
Alle Aussagen unserer Berichte gehen davon aus, dass die Probe repräsentativ für die gesamte Anlagenfüllung ist.  
Die Beurteilung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 

FRAGOL AG, Solinger Straße 16, D - 45481 Mülheim, Tel.: +49 (0)208 30002-50, waermetraeger@fragol.de  

BITTE UNBEDINGT ANGEBEN 
(wenn bereits vorhanden) 

Das ist Probe Nr.  von 

Auftraggeber: 
Name 
Firma 
Straße 
PLZ – Stadt 
Land 
 Tel.
 E-Mail

Bei dringenden Analysen nehmen Sie bitte VOR dem Probenversand mit Ihrem zuständigen Ansprech-
partner bei FRAGOL Kontakt auf. Es können zusätzliche Kosten entstehen. 

Grund für die Analyse:   Routine Problem

Bemerkungen: 

Wärmeträger Markenname 
Datum der Befüllung 
Volumen [m³] 
Nachfüllrate [lt./Jahr] 

System Name/Identifizierung 
Baujahr 
Anwendung (z. B. Kunststoffverarbeitung) 

Heizsystem Hersteller 
Heizleistung [kW] 

Systembetrieb  Dauerbetrieb  Unterbrochener Betrieb (Batch) 

 Heizen  Kühlen 

Stickstoffüber-
lagerung? Ja Nein 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten zum Zwecke der Probenbearbeitung gespeichert werden. 
Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Lieferadresse für Proben: 
Firma FTS FRAGOL Technical Services 

c/o August Gähringer GmbH & Co. KG 
Straße Königgrätzer Str. 14-34 
PLZ – Stadt 47053 Duisburg 
Land Deutschland 

Betreiber der Anlage: 
(falls abweichend vom Auftraggeber) 
Firma 
Straße 
PLZ – Stadt 
Land 

Temperaturen Reale max. Betriebstemperatur (z.B. Auslass Erhitzer) [°C] 
Reale Rücklauftemperatur (z.B. Einlass Erhitzer) [°C] 
Reale min. Betriebstemperatur (z.B. Kühlsysteme) [°C] 
Temperatur der Probe bei Entnahme [°C] 

 Entnahmestelle 

INFORMATIONSFORMULAR 

 E-Mail proben-htf@fragol.de

Vorherige Proben-Nr.: 
Anlagen-Nr.: PSAN

Versanddatum:  
Entnahmedatum: 
Nur bei mehreren Proben: 

.
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